Verlangerungspriifung

Der/Die Inhaber/in dieser Prufbescheinigung hat
an der nachstehend aufgefiihrten Verlangerungs-
prafung geméan DVGW-Arbeitsblatt GW 330 erfolg-
reich teilgenommen. Bei der eingeschrankten
Verlangerungsprifung wird das nicht geprifte Ver-
fahren gestrichen.
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Die planméaBige Uberwachu g ist gesondert zu.dokumentieren
und auf Verlangen der Kursstatte vorzulegen.
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gemal DVGW-Arbeitsblatt GW 330 fiir
das SchweiBen von Rohren und Robhrlei-
tungen aus PE 80, PE 100 und PE-Xa fir
Gas- und Wasserleitungen.

Unterschrift des Fach-
ausbilders der Kursstétte

Stempel/Unterschrift des
Leiters der Kursstatte

Geltungsbereich

Die gultige Prufbescheinigung nach DVGW-
Arbeitsblatt GW 330 gilt, sofern im Rahmen ei-
ner Verldngerungsprifung -keine Einschran-
kung eingetragen wurde, als Nachweis der
Qualifikation des SchweiBers fir den nachste-
henden Geltungsbereich:

e Heizelementstumpf- und Heizwendel-
schweiBBverfahren fir Rohre und Rohrlei-
‘tungsteile aus Polyethylen (PE 80 und
PE 100) bis zu einem AuBendurchmesser
von 630 mm.

e HeizwendelschweiBverfahren fiir Rohre
aus peroxidisch vernetztem Polyethylen
(PE-Xa) und Rohrleitungsteile aus Poly-
ethylen (PE 80 und PE 100) bis zu einem
AuBendurchmesser von 250 mm.

Kurzzeichén:
HS = HeizelementstumpfschweiBverfahren
HM = HeizwendelschweiBverfahren

Geltungsdauer

Die Prifbescheinigung hat eine Geltungsdau-
er von 3 Jahren. Die Arbeiten des SchweiBBers
sind wéhrend der praktischen Téatigkeit von ei-
ner PE-SchweiBaufsicht nach DVGW-Arbeits-
blatt GW 331 planmaBig zu Gbetwachen und
zu dokumentieren.

Erfolgt keine planméBige Uberwachung, so
betragt die Geltungsdauer 1 Jahr.

Durch eine bestandene Verlangerungsprifung
nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 verléangert
sich die Geltungsdauer der Prifungsbeschei-
nigung wieder um die vorgenannten Fristen.

Die Gultigkeit der Prufbescheinigung erlischt,
wenn der Schweil3er seine Tatigkeit l&anger als
6 Monate unterbrochen oder vor Ablauf der
Geltungsdauer nicht erfolgreich an einer Ver-
langerungsprufung teilgenommen hat.
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